

附件
1、 总体要求
以“紧凑高效”、“通达可步行”、“活力混合”、“韧性可持续”，营造一个与自然和谐共存的休闲空间。不得因公园绿地作为地块出让配建项目，而降低出让地块的附属绿地面积的建设标准。配建绿地应与出让地块同步设计、同步报建、同步施工。
二、项目范围
项目位于燕湖新城核心区域，北至人民路，南至湖城大道，东至塘坦路，西至连水路，占地面积1.45平方公里。本次配建绿地内共有19块绿地，其中街头公园12个，社区公园7个。
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三、配建标准
[bookmark: _GoBack]社区公园和街头公园在功能配置上，明确了休闲游憩和康体娱乐设施的设施类别；针对硬化铺装、公共建筑和绿化覆盖率等要素，落实了具体的数据要求；在种植搭配上采用了主景大乔、主景中乔、前景树、灌木和地被的多层次搭配方式，并规定了各层植物需满足的种植覆土深度，乔灌木配比以及养护期限。（具体详见表格内容）
四、其他
（1）应设置方便游客的遮阳避雨设施，在公园出入口、主要园路、活动广场、建（构）筑物、停车场出入口等场所设置符合无障碍设施工程建设标准的无障碍设施。
（2）应在出入口、主要园路、活动广场以及赏景、休憩场地内设置照明设施，并保证照明充足。
（3）公园绿地内各种设施、器械和设备结构应坚固耐用，易维护材料为主，避免采用木质材料及形成硬棱角，保障游览人员的安全。
（4）推广使用微喷、滴灌、渗灌、再生水利用和雨水收集利用等节水技术，探索并推广集雨型绿地建设。因地制宜，适当采取下凹式绿地、透水铺装、路面雨水引流设施等措施，增强雨洪调控能力。
（5）公园内须满足各年龄段对公园功能的不同需求。须建设满足儿童趣味游览、科普教育、探索游戏等需求的活动空间；建设满足老年人和失能人员生态体验、健身休闲等需求的活动空间；营造功能健全，使“老、青、幼”均能全龄参与共享的公园活动空间。
（6）面积较大的社区公园的道路设计时，应考虑日常管护生产车辆通道的设置（≥2.5m）。
（7）植物设计应参考《广东省城市绿化适用树种名录》《清远市主要乡土植物和园林适生植物名录》，使用名录外树种的，应进行专家论证。主景宜以常绿乔木为主，乔灌木占比宜大于等于60%。不在活动区域使用飞毛飞絮、有毒有刺、易生病虫害的植物。
（8）宜结合周边社区需求，配建公厕、管理用房、垃圾中转站等公共服务设施。
（9）应结合海绵城市进行设计，用地类型为公园绿地类的年径流总量控制率不低于85%，可渗透地面面积比例不低于98%。
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